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Deddf Priffyrdd 1980 
Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991
Cais i Gloddio’r Briffordd / Newid Mynediad i Gerbydau 
(Rhaid cyflwyno’r ffurflen hon o Leiaf 30 Diwrnod Cyn Dechrau ar y Cynllun)

Rhowch  yn y blwch/blychau priodol i nodi’r math o Drwydded sydd ei hangen.

	
	A50: Gosod neu gynnal cyfarpar ar y Briffordd (e.e. nwy, trydan, dŵr) 

	
	A171: Gwaith cloddi arall (e.e. cynnal eiddo, i drwsio sylfeini/adnewyddu wal derfyn, tyllau turio/ treialu, teclyn cyfrif traffig, deunyddiau a adawyd ar y briffordd/troedffordd, gosod/ailosod arwyddion/polion ar ymyl y ffordd/troedffordd)

	
	A177: I gyflawni gwaith adeiladu sy’n crogi dros y Briffordd / Gosod insiwleiddiad sy’n bargodi

	
	A184: Creu neu newid mynediad i gerbydau a chyrbau gostwng

	
	Cais Ôl-weithredol
Os ydy’r ffurflen yn cael ei llenwi llai na 30 Diwrnod Cyn i’r Cynllun Ddechrau, bydd Tâl Ôl-weithredol yn berthnasol.  Marciwch y blychau Math o Gais, a Cais Ôl-weithredol.



Adran 1 – Manylion yr Ymgeisydd
Sylwer:  Dylid nodi manylion yr unigolyn sy’n gwneud y cais am y gwaith hwn
	Enw Cyntaf
	
	Cyfenw
	

	Rhif Ffôn Cartref
	
	Cyfeiriad
	

	Rhif Ffôn Symudol
	
	
	

	E-bost
	
	Cod Post 
	



Adran 2 – Union Leoliad y Gwaith Arfaethedig
Sylwer:  Mae angen Cynllun Manwl i fynd gyda’r Cais yn Adran 4

	Enw/Rhif yr Eiddo
	
	Ffordd/Stryd
	

	Rhanbarth
	
	Tref/Pentref
	

	Rhif y Ffordd (os yn wybyddus)
	
	Math o waith  
	

	Amcangyfrif o hyd y gwaith (Metrau)
	
	Oriau Gwaith
	
_____ i ____

	Rhif caniatâd cynllunio os yn berthnasol
	
	Dyddiad Dechrau Arfaethedig
	

	Dyfnder y Cloddio
	
	Hyd at 1.5m
	
	Dros 1.5m
	Dyddiad Gorffen Arfaethedig
	



	Mae’r Gwaith yn Digwydd Ar ( )
	Ymyl Ffordd
	Troedffordd
	Ffordd Gerbydau
	Y Cwbl

	
	
	
	
	



System Rheoli Traffig Arfaethedig ( ) 
	Byrddau Stopiwch ac Ewch
	Goleuadau Traffig Dros Dro
	Cau’r Ffordd
	Blaenoriaethu Llif Traffig
	Ddim yn Angenrheidiol

	
	
	
	
	






Adran 3 – Manylion Unigolion/Contractwyr sy’n Cyflawni’r Gwaith gan gynnwys Yswiriant
	Enw’r Contractwr
	
	Enw Cyswllt 1
	

	Cyfeiriad
	
	Rhif Ffôn Cyswllt 1
	

	
	
	Enw Cyswllt 2
	

	Cod Post
	
	Rhif Ffôn Cyswllt 2
	



Cofrestr Cymhwyster Gwaith Stryd 
	Enw’r Goruchwyliwr
	
	Rhif Tystysgrif Cofrestru
	

	Copïau o Brawf Cymhwyster y Goruchwyliwr yn amgaeedig
	

	Enw’r  Gweithiwr
	
	Rhif Tystysgrif Cofrestru
	

	Copïau o Brawf Cymhwyster y Gweithiwr yn amgaeedig
	


Am esboniad manwl trowch at y Nodiadau Cyfarwyddyd.

Tystysgrif Yswiriant Indemniad
Bydd y Trwyddedai’n indemnio’r Awdurdod yn erbyn unrhyw hawliad mewn perthynas ag anaf, difrod neu golled yn unol ag Atodlen 3, Adran 8 o Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991.

Ni fydd yr Indemniad a ddarperir gan y Polisi’n llai na £6,000,000 am unrhyw ddigwyddiad unigol neu hawliad unigol. 

Yr wyf i / fy Nghwmni i’n cadarnhau bod Tystysgrif Yswiriant gyfredol ar gael mewn perthynas ag Atebolrwydd Trydydd Parti/Cyhoeddus, sy’n indemnio Cyngor Sir Ceredigion yn erbyn unrhyw ddigwyddiad unigol neu unrhyw hawliad unigol sy’n deillio o weithgareddau’r Cwmni dan y Drwydded hon, ac nad yw uchafswm yr indemniad yn is na £6,000,000 (£6 Miliwn). 

Yr wyf i/ Yr ydym ni’n ymgymryd i ymgynghori â’r holl Ymgymerwyr Statudol perthnasol.

	Copi o’r Dystysgrif Yswiriant yn amgaeedig
	

	Llofnod
(Contractwr)
	
	Dyddiad
	







Adran 4 – Mesuriadau a Manylion Cynllun Gwaith Stryd
A fyddech cystal â darparu braslun o’r gwaith arfaethedig isod, gan gynnwys yr holl ddimensiynau angenrheidiol
	












































Sylwer – Os ydy’r ymgeisydd yn bwriadu gosod cyfarpar ar hyd ffrynt unrhyw eiddo, ac eithrio’r lleoliad a nodir, yr ymgeisydd sy’n gyfrifol am hysbysu’r ffrynt(iau) hynny.


Adran 5 – Rhestr Wirio
	Dylid dychwelyd y canlynol gyda’r cais
	Wedi’i Gwblhau
	At Ddefnydd y Swyddfa’n Unig

	1.
	Taliad neu Brawf o Daliad 
 
· Siec wedi’i Hamgáu yn daladwy i ‘Cyngor Sir Ceredigion’
· Copi o Dderbynneb oddi wrth un o Swyddfeydd Ariannol Cyngor Sir Ceredigion

Ar gyfer ein rhestr ddiweddaraf o Ffioedd a Thaliadau, gweler y ddogfen ‘Ffioedd a Thaliadau’, Adain Gwaith Stryd

	
	

	2.
	Ffurflen wedi’i Llenwi
Gan gynnwys Adran 4 – Mesuriadau a Manylion Cynllun Gwaith Stryd

	
	

	3.
	Dylech ddarparu copïau o’r canlynol gan y Contractwr:

· Tystysgrif Yswiriant Indemniad

· Prawf o Gymhwyster Gwaith Stryd y Goruchwyliwr

· Prawf o Gymhwyster Gwaith Stryd y Gweithiwr

	
	








Adran 6 – Datganiad yr Ymgeisydd

Rwy’n cadarnhau bod y manylion blaenorol yn gywir ac yn cydnabod y bydd y gwaith y cyfeirir ato uchod yn cael ei gynnal yn unol â gofynion Deddf Priffyrdd 1980 a Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991, ac unrhyw ddeddfwriaeth gysylltiedig a Chodau Ymarfer galluogi, ar y cyd ag unrhyw  amodau a osodir gan yr Awdurdod Priffyrdd (Cyngor Sir Ceredigion) yn y caniatâd perthnasol.

Rwyf hefyd yn cydnabod yr angen statudol imi dalu’r ffioedd penodedig a osodir gan yr Awdurdod Priffyrdd, gan gynnwys unrhyw ffioedd archwilio diffygion a all godi, a chost unrhyw waith adfer angenrheidiol a wneir gan yr Awdurdod Priffyrdd yn ystod cyfnod y warant.

Rwy’n cydnabod bod y caniatâd yn cael ei roi ar yr amod fy mod yn indemnio’r Awdurdod Priffyrdd yn erbyn unrhyw hawliad mewn perthynas ag anaf, difrod neu golled sy’n deillio yn sgil: -

(a) gosod neu bresenoldeb ar y stryd y cyfarpar y mae’r caniatâd yn berthnasol ar ei gyfer,
(b) cyflawni, gan unrhyw bobl, y  gwaith sydd wedi’i  awdurdodi gan y caniatâd.

	Llofnod
	

	Dyddiad
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A50 ac A171 
Nodiadau Cyfarwyddyd i Ymgeiswyr

1. Mae’r ddeddfwriaeth yn gofyn am awdurdodiad oddi wrth yr Awdurdod Priffyrdd cyn i’r gwaith ddechrau.  Mae gofyn bod yr Awdurdod Priffyrdd yn rhoi o leiaf deg diwrnod o rybudd i Ymgymerwyr, ac unrhyw rai eraill sy’n debygol o gael eu heffeithio gan y gwaith.

2. Mae’r gofyniad i gael Trwydded yn berthnasol i unrhyw unigolyn neu sefydliad (ac eithrio Corff Statudol) sydd am osod a chadw cyfarpar, ac o hynny ymlaen ei gynnal, ei symud neu’i dynnu oddi ar y Briffordd.  Mae’r term cyfarpar yn cynnwys draeniau, ceblau, sianeli dŵr, pibelli carthffosiaeth, bibelli dŵr a nwy.

3. Bydd Trwydded i weithio ar gyfarpar presennol ar y Briffordd yn cael ei rhoi i berchennog/perchnogion y cyfarpar neu’i Olynydd ef neu hi o ran Teitl yn unig.  Dylai perchnogion nodi eu dyletswydd statudol i sicrhau bod yr holl gyfarpar yn cael ei gynnal a’i gadw yn y modd cywir bob amser.

4. Er mwyn i Gyngor Sir Ceredigion (yr Awdurdod Priffyrdd) gydymffurfio â’i ddyletswydd statudol, rhaid cyflwyno pob cais o leiaf UN MIS ymlaen llaw cyn dechrau ar y gwaith arfaethedig.  Rhaid bod y ffurflen gais wedi’i llofnodi gan berchennog y cyfarpar.  Ni ystyrir ceisiadau oni bai bod y dogfennau priodol (gweler y ffurflenni sydd ynghlwm) wedi’u llenwi’n unol â’r cyfarwyddiadau ysgrifenedig hyn.

5. 
5.1. Rhaid cynnwys y canlynol wrth gyflwyno’r cais i’r Awdurdod Priffyrdd: -

5.1.1. Cynllun yn ôl graddfa’n amlinellu lleoliad arfaethedig y gwaith perthnasol;
5.1.2. Taliad yn unol â Ffioedd a Thaliadau’r Cyngor;
5.1.3. Hefyd bydd gofyn bod y Trwyddedai, neu’r unigolyn/unigolion sy’n cyflawni’r gwaith ar ei ran yn trefnu yswiriant atebolrwydd cyhoeddus/trydydd parti hyd at uchafswm o £6 miliwn, i gwrdd â’i atebolrwydd dan delerau’r indemniad fel y crybwyllir uchod.  Felly, bydd gofyn i’r Trwyddedai lenwi’r Dystysgrif Yswiriant Trydydd Parti/Atebolrwydd Cyhoeddus a’i dychwelyd i’r Adran Gwaith Stryd gyda’r cais wedi’i gwblhau.

5.2. Cynhelir unrhyw chwiliadau i leoliad cyfarpar gan y contractwr a benodir dan y Ddeddf Strydoedd Newydd a Gwaith Stryd.  Mae unrhyw gynlluniau cyfarpar i’w gweld ar www.linesearchbeforeudig.co.uk .

5.3. Mae’r Cyngor Sir yn gofyn bod y Trwyddedai’n indemnio’r Awdurdod yn erbyn unrhyw hawliad mewn perthynas ag anaf, difrod neu golled yn sgil:
5.3.1. gosod neu bresenoldeb cyfarpar ar y stryd y mae’r Drwydded yn berthnasol ar ei gyfer
   neu
5.3.2. unrhyw waith a wneir, gan unrhyw berson, sydd wedi’i awdurdodi gan y Drwydded hon


SYLWER
Mae’n drosedd yn ôl y Gyfraith i gyflawni unrhyw waith ar y Briffordd nes bod y drefn o gael Trwydded wedi’i chwblhau, a rhaid bod y gwaith yn cael ei gyflawni’n unol â darpariaethau’r Drwydded honno.

6. Unwaith bod Trwydded wedi’i rhoi i osod cyfarpar, mae’r Trwyddedai’n dod yn Ymgymerwr at ddibenion Rhan III, ac Atodlen 3 o Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 ac mae’n ddarostyngedig felly i ddarpariaethau a gofynion y Ddeddf honno a’r Codau galluogi.

7. Mae Deiliaid Trwydded dan ddyletswydd i gynhyrchu cofnodion ar gyfer y cyfarpar maent yn ei osod, maent dan rwymedigaeth i gyfarpar ymgymerwyr eraill all gael ei effeithio gan y gwaith, a rhaid iddynt osgoi oedi a rhwystrau diangen yn ystod y gwaith.

8. Dylai ymgeiswyr nodi y gall yr Awdurdod Priffyrdd, dan y rheoliadau a amlinellir yn Neddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991, osod amodau arbennig ar y gwaith neu’r rhaglen waith fel y manylir isod :

8.1. Amodau a fydd yn lleihau’r anghyfleustra i bobl sy’n defnyddio’r stryd gan roi ystyriaeth arbennig i anghenion pobl ag anabledd;
8.2. Cyfyngiadau arbennig mewn perthynas â phennu llwybrau sensitif i draffig, strydoedd gydag anawsterau peirianyddol, a llwybrau sydd wedi’u hamddiffyn fel y’u dynodir gan yr Awdurdod Priffyrdd;
8.3. Amodau statudol ar gyfer y categorïau adfer fel y’u dynodir gan yr Awdurdod Priffyrdd.

Rhaid i’r holl ymgeiswyr gadw’n llym at yr amodau hyn.

9. Tynnir sylw’r Trwyddedai at y canlynol yn ogystal:


9.1. Cod Ymarfer "Manyleb ar gyfer Adfer Agorfeydd Mewn Priffyrdd” sy’n amlinellu  opsiynau’r Awdurdod hwn mewn perthynas â gofynion adfer dros dro / terfynol, yn unol â gofynion Adran 71 o Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991.

9.2. Dylid gosod pob cyfarpar yn unol â Gofynion Cyhoeddiad Rhif 7 y Cyd-grŵp Cenedlaethol Cyfleustodau, sydd ar gael o NJUG, 30 Millbank, London, SW1P 4RI.
9.3. Cod Ymarfer Diogelwch Gwaith Stryd a Gwaith Ffordd, a Phennod 8 o’r Llawlyfr Arwyddion Traffig 1991, sy’n gosod canllawiau penodol ar gyfer arwyddion a goleuadau, a diogelu gwaith dros dro ar y Briffordd, yn unol â gofynion Adran 65 o Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991.
9.4. Rheoliadau Gwaith Stryd (Cymwysterau Goruchwylwyr a Gweithwyr) 1992, sy’n gosod y meini prawf o ran cymwysterau pobl sy’n cloddio’r Priffyrdd yn unol ag Adran 67 o Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991.

Mae’r Codau a grybwyllir uchod, ynghyd â chopi o’r Ddeddf, ar gael o HMSO. 

10. Bydd yr Awdurdod Priffyrdd yn cosbi’r Deiliad Trwydded yn ariannol os na fydd yn cydymffurfio â’r dyletswyddau statudol perthnasol neu amodau’r Drwydded. Dylai ymgeiswyr nodi na ellir dirprwyo’r atebolrwydd hwn i unrhyw unigolyn neu sefydliad arall.

11. Dylai’r Trwyddedai nodi y dylid cyfeirio unrhyw geisiadau i gau ffyrdd at sylw Cau’r Ffyrdd, Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol, yn y cyfeiriad neu’r cyfeiriad e-bost ar y llythyr, a all gytuno i gau’r ffordd, yn amodol ar dalu’r holl gostau cyfreithiol a’r costau eraill sy’n gysylltiedig â’r gorchymyn dros dro.

12. Rhaid i’r Trwyddedai hysbysu’r Awdurdod Priffyrdd ddeg diwrnod ymlaen llaw o’r dyddiad y bwriedir dechrau ar y gwaith.


13. Mae gan yr Awdurdod Priffyrdd ddyletswydd statudol i fonitro perfformiad y Trwyddedai yn ystod holl gamau’r rhaglen waith.  Mae’r rhain fel a ganlyn:

13.1. Wrth i’r gwaith fynd rhagddo.
13.2. O fewn chwe mis yn dilyn gwaith adfer dros dro neu barhaol.
13.3. Yn ystod y tri mis cyn i’r warant ddod i ben.  

Rhaid i’r Trwyddedai hysbysu’r Awdurdod Priffyrdd bod y gwaith adfer wedi’i gwblhau, p’un ai dros dro neu’n barhaol, erbyn diwedd y diwrnod gwaith canlynol.  Os mai gwaith adfer dros dro a wnaed, rhaid i hwnnw gael ei wneud yn barhaol o fewn chwe mis.
 
Fodd bynnag, er y gellir cynnal archwiliadau unigol yn ystod pob un o’r camau a ddiffinnir uchod [13.1 -13.3] os canfyddir bod gwaith yn ddiffygiol, bydd yr Awdurdod Priffyrdd yn rhoi’r weithdrefn diffygion briodol ar waith, ac yn codi tâl ar y Trwyddedai’n unol â’r weithdrefn a osodwyd yn y Cod Ymarfer ar gyfer Archwiliadau. Mi fydd yna gost ar gyfer pob archwiliad unwaith y canfyddir bod gwaith yn ddiffygiol, hyd at uchafswm o dri.  Dylid sicrhau bod y Trwyddedai’n ymwybodol o’r drefn hon.

14. Rhaid i’r Trwyddedai, o fewn deg diwrnod o gwblhau’r gwaith, lenwi ffurflen Adran 70 (a anfonir gyda’ch Trwydded) a’i dychwelyd i’r Awdurdod.

15. Pan fydd y cyfarpar, sy’n destun cais a wneir i’r Awdurdod Priffyrdd am Drwydded, i’w osod neu’i gadw ar linell sy’n croesi’r stryd, yn hytrach nag ar hyd llinell y stryd, gall unigolyn sy’n tybio iddo/iddi gael cam:

15.1. am fod yr Awdurdod wedi gwrthod rhoi Trwydded,
15.2. am fod yr Awdurdod wedi gwrthod Trwydded, ac eithrio ar delerau sy’n gwahardd ei throsglwyddo, neu
15.3. oherwydd unrhyw delerau ac amodau sydd ynghlwm â’r Drwydded, apelio at Lywodraeth Cymru.

Yn bendant, cynghorir yr ymgeiswyr hynny nad ydynt yn gyfarwydd â gofynion y ddeddfwriaeth hon i benodi contractwr gyda’r wybodaeth briodol i’w helpu i lenwi’r cais hwn, ac i gyflawni’r gwaith ar eu rhan.  Gall peidio â chydymffurfio ag unrhyw un o ofynion Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 arwain at gosbau ariannol llym. 
1
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A184 Croesfan Gerbydau dros Droedffyrdd ac Ymyl Ffyrdd
Nodiadau Cyfarwyddyd i Ymgeiswyr

[bookmark: cysill]Manyleb ar gyfer adeiladu croesfan at ddefnydd domestig a defnydd canolig

Cyfeirir at y Safonau Prydeinig a Manyleb yr Adran Drafnidiaeth ar gyfer Gwaith Priffyrdd.   

Mewn achosion lle mae’r Safonau Prydeinig neu’r Fanyleb wedi’u disodli, yna dylid cydymffurfio â’r safon ddiweddaraf.
1. Bydd y cyrbau presennol yn cael eu tynnu am bellter sy’n cyfateb i led y mynediad, yn ogystal â hyd un cwrb ar y naill ochr a’r llall ohono.* 
1. Bydd yr ardal rhwng ffin y Briffordd ac ymyl y ffordd gerbydau bresennol yn cael ei chloddio a’i symud dros lled gyfan y mynediad, i’r dyfnder angenrheidiol.
2. Darparu a gosod cyrbau 127mm x 152mm neu 152mm x 127mm sy’n cydymffurfio â safon BS 7263 ar sylfaen concrid cymysgedd dynodedig ST1 safon BS 5328 300mm o led a 150mm o ddyfnder ar y cyntaf, a 177mm o ddyfnder ar yr olaf. Bydd tu cefn y cwrb wedi’i lenwi hyd at 50mm o’r top gyda choncrid cymysgedd dynodedig ST1 safon BS5328 hyd at 140mm o led (o leiaf).  Bydd ansawdd concrid E yn un rhan o sement Portland cyffredin i wyth (yn ôl cyfaint) neu ddeg (yn ôl mas) rhan o’r cyfan o raean wedi’i raddio yn ôl tabl 3 safon BS  882.*
3. Bydd y cyrbau’n cael eu gosod i gyd-fynd â’r llinell a’r lefel fel nad ydynt yn llai na 25mm neu’n fwy na 50mm uwchlaw lefel y sianel gyfagos dros lled y mynediad. O bob pen i’r darn o gwrb lefel isel, bydd un cwrb llawn neu ddau gwrb wedi’u hanner tapro’n cael eu gosod i uno gyda’r llinell cwrb bresennol.*
4. Bydd yr is-sylfaen yn 150mm o ddyfnder o leiaf o raean math 1 neu 2 yn unol â Chymal 803 neu Gymal 804 o Fanyleb yr Adran Drafnidiaeth.

Gall y fanyleb is-sylfaen hon fod yn annigonol ar gyfer defnydd gan draffig adeiladu.  Er mwyn i’r datblygwyr leihau’r risg o orfod cynnal gwaith adfer o ganlyniad i ddefnydd o’r groesfan heb ei chwblhau, neu am fod traffig adeiladu’n ei chroesi, byddai’n ddoeth adeiladu is-sylfaen 300mm o 4.25mm i 100mm o gerrig sych wedi’u malu. (cyfres 6f2 600 tabl 6/10 Manyleb Gwaith Priffyrdd).  Dylid cynyddu maint y graean a dyfnder yr is-sylfaen ar safleoedd anodd neu wlyb.
1. Dylai’r sylfaen fod un ai’n:
1. 75mm o drwch cywasgedig o 40mm o facadam haenedig maint nominal safon BS 4987 (Rhan 1 Cymal 5.1): neu;
(i) 100mm o ddeunydd is-sylfaen gronynnog Math 1.
1. Ar y sylfaen a baratowyd fel uchod, dylid gosod 50mm o haen sylfaen cywasgedig o 28mm neu 20mm o facadam haenedig safon BS 4987 (Rhan 1 Cymal 6.4 neu 6.5)** 
1. Ar yr haen sylfaen uchod, dylid gosod  haen draul gywasgedig 15mm o un ai**
0. 6mm maint nominal o facadam haenedig gradd ganolig safon BS 4987 (Cymal 7.5)
0. 6mm maint nominal o facadam haenedig gradd mân safon BS 4987 (Cymal 7.7)
Os na chaiff yr haen draul ei gosod ar unwaith ar yr haen sylfaen a bod traffig yn cael defnyddio’r groesfan yn y cyfamser, bydd angen glanhau’r haen sylfaen yn drylwyr a’i chwistrellu gyda chot o emwlsiwn bitwmen gludiog cyn gosod yr haen uchaf.
1. Pan fydd system ddraenio bresennol y Briffordd ar ffurf ffos agored ar draws y mynediad, yna gosodir pibell gymeradwy, o ddiamedr cymeradwy i gyd-fynd â lefel a llif y dŵr, gydag uniadau sy’n dal dŵr, wedi’i hamgylchynu â 150mm o goncrid cymysgedd dynodedig ST2 i’w hamddiffyn.
1. Pan fydd y system ddraenio bresennol yn cynnwys pibelli, dylid gwacau honno’n ofalus fel bod y pibelli i’w gweld, a gosod 150mm o goncrid ST21 i’w hamddiffyn.
1. Bydd yr Ymgymerwyr Statudol yn cael eu hysbysu ynghylch y gwaith arfaethedig, a bydd unrhyw newidiadau neu waith i ddiogelu gwasanaethau’n cael ei gyflawni’n unol â gofynion yr Ymgymerwyr.
1. Ni ddylai’r gwaith o greu mynediad arwain at ormodedd o ddŵr wyneb yn gorlifo i’r Briffordd.
*	Mae eitemau 1, 3 a 4 yn berthnasol mewn achos o ffordd gyda chwrb
**	Pan fydd yna droedffyrdd concrid neu fflagenni yno’n barod, bydd eitemau 6,7 ac 8 yn cael eu disodli gan y canlynol:
Troedffordd Goncrid
Ar is-sylfaen a baratowyd fel yn Eitem 5, gosodir haen 100mm o drwch o goncrid ar bapur gwrth-ddŵr neu is-haen blastig anhydraidd 65mm o drwch.  Bydd y concrid o ansawdd Gradd C22.5p, wedi’i lefelu a’i sgrinio i greu arwyneb gweadog.
Pafin Fflagenni
Ar y sylfaen a baratowyd fel yn Eitem 6 gosodir y fflagenni i gyd-fynd â’r llinell a’r lefel, ar wely o forter Dosbarth III sy’n cynnwys un rhan o sment/un rhan o galch i bum rhan o dywod, heb fod yn llai na 150mm ar draws.  Gellir llenwi’r uniadau gyda chymysgedd o dywod/sment 1:1 a’i frwsio i mewn.
Pafin Blociau
Ar is-sylfaen a baratowyd fel yn Eitem 5, chwalir tywod graeanog a fydd, ar ôl cywasgu’r blociau, yn creu haen gywasgedig 50mm.
Gellir cael manylion pellach gan y peiriannydd.
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